Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg, anlegg <50 pe
I henhold til forskrift om begrensing av forurensning (Forurensningsforskriften), skal minirenseanlegg ha dokumentasjon som tilfredsstiller den europeiske standarden NS-EN 12566-3 (Små avløpsrenseanlegg for opptil 50 pe - Del 3: Prefabrikkerte renseanlegg og/eller renseanlegg montert på stedet for husholdningsspillvann), eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Forurensnings-forskriftens kapittel 12 setter i tillegg krav til at mindre renseanlegg skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at de har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale. For å tilfredsstille de strengeste utslippskravene til områder definert som følsomme og normale i forurensnings-forskriften, må renseanlegg minst etterkomme 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5 (§12-8). Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven (pbl) setter krav til at avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres slik at helse, miljø og sikkerhet ivaretas, gi de ytelser som er forutsatt og at det skal tilrettelegges for drift og vedlikehold (ref. TEK kap. 11).
Ny, norsk versjon av den europeiske standarden utkom i juli 2009:  NS-EN 12566-3:2005 + A1:2009 + NA:2009 
For at minirenseanlegg skal tilfredsstille kravene i både NS-EN 12566-3 og de nasjonale kravene i forurensningsforskriften og teknisk veileder til plan- og bygningsloven, må punktene i tabellen nedenfor etterkommes.
Kapitlene det refereres til i tabellen nedenfor er kapitler i standarden NS-EN 12566-3:2005 + A1:2009 + NA:2009, dersom ikke annet er oppgitt

	Nr
	Spesifisering av krav (henvisning til standard)
	Ja
	Nei
	Resultat
	Merknad
	Kommentar

	1
	Er minirenseanlegget testet ved godkjent laboratorium?
Når ble anlegget sist testet?
	
	
	
	Laboratorium må godkjennes som teknisk kontrollorgan eller akkreditert, teknisk kontrollorgan. Liste over godkjente laboratorier finnes på www.nando.eu 

(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/)
	

	2
	Foreligger all dokumentasjon på norsk eller annet skandinavisk språk (ref. kap. 11 og ZA.2.2)?
	
	
	
	Iht. EUs byggevaredirektiv, skal dokumentasjon fremlegges på språk som er forståelig i det landet der produktet selges. Iht. TEK er det krav om dokumentasjon på norsk eller annet skandinavisk språk (§ 5-14)
	

	3
	Er det angitt nominell, daglig vannføring (QN) i m3 per dag (ref. kap. 5)?
	
	
	
	Krav: 1-hus anlegg = 1000 liter per døgn (ref. VA/Miljø-Blad nr. 48, Slamavskiller), eller 200 liter per pe og døgn


	

	4
	Er det angitt nominell, daglig belastning av organisk stoff uttrykt i kg BOF5 (eller BOF7) per dag (ref. kap. 5)?
	
	
	
	Krav:  Nominell, daglig belastning av organisk stoff skal oppgis. Kapasitet regnes som personekvivalenter (pe), som finnes ved å dividere med 60 gram BOF5 per døgn.
NS 9426 beskriver hvordan pe bestemmes for avløpsvann.

	

	5
	Er anlegget utstyrt med alarm, og har produsent angitt hvilke type feil som oppdages med alarmen (ref. kap. 6.1.1)?
	
	
	
	Alarm skal vise driftsfeil som elektrisk, mekanisk eller hydraulisk feil
	

	6
	Er anlegget utformet slik at det er tilrettelagt for atkomst til innløps- og utløpsområdene (ref. kap. 6.1.3)?
	
	
	
	Atkomsten kan tillate rutinemessig prøvetaking, fjerning av slam, rengjøring og vedlikehold 

Avløpsanlegg skal tilrettelegges for drift og vedlikehold, ref. TEK kap.11 
	

	7
	Er dimensjoneringsgrunnlaget angitt (ref. kap. 6.1.4)?
	
	
	
	Se nasjonalt tillegg til NS-EN 12566-3, kap. NA.2

Rapport 168/2009 i Norsk Vanns rapportserie er en opp-datert veileder for dimensjonering av avløpsrenseanlegg. Gjelder for anlegg >50 pe, men kan benyttes som referansedokument.
	

	8
	Er anlegget testet med hensyn til vanntetthet (ref. kap. 6.4 og metoder i tillegg A)?
	
	
	
	Uttrykt som ”Bestått/Ikke bestått”, sammen med anvendt prøvingsmetode, ref. tabell ZA.1  
	

	9
	Er anlegget testet med hensyn til bæreevne og bestandighet? Er maksimal nedgravingsdybde, grad av tillatt vannfylling av grunnen og beregnet levetid angitt (ref. kap. 6.2 og 6.5)?
	
	
	
	Overbygg og tanker må dimensjoneres for lokale forhold iht. TEK til plan- og bygningsloven 

Hva tåler anlegget av:

· Overfylling (h)

· Vanntrykk (Hw)

Bæreevne og bestandighet skal angis i henhold til tabell ZA.1 i tillegg ZA.
	

	10
	Er anlegget testet med hensyn til renseeffekt og andre relaterte driftsdata (ref. kap. 6.3 og prøvingsprosedyre i tillegg B)?
	
	
	
	Uttesting i henhold til prøvingsprosedyre i tillegg B
Uttrykt i % renseeffekt for en gitt parameter sammen med daglig belastning av organisk stoff under testing (kg BOFx per dag)


	

	a
	Er organisk stoff KOF/TOC og BOF for både innløpsvann og utløpsvann oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt a)?
	
	
	
	Krav: 70 - 90% renseeffekt for BOF5, ref. Forurensnings-forskriften - del 4, kap. 12*
	

	b
	Er suspendert stoff (SS) for både innløpsvann og utløpsvann oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt b)?

	
	
	
	Det er ikke nødvendig med krav til suspendert stoff når det stilles krav til BOF
	

	c
	Er total fosformengde (tot-P) for både innløpsvann og utløpsvann oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt i)?
Er fosfor testet etter prøvingsprosedyre beskrevet i tillegg B (38 uker), eller annen testmetode?
	
	
	
	Krav: 60 - 90% renseeffekt for fosfor, ref. Forurensnings-forskriften – del 4, kap. 12**

Dersom fosfor ikke er testet i henhold til prøvingsprose-dyre beskrevet i tillegg B, skal benyttet testmetode dokumenteres. Se eget punkt nedenfor (1).
	

	d 
	Er temperatur i væskefasen i testperioden oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt c)?

	
	
	
	Laveste og høyeste vanntemperatur som anlegget fungerer godt under skal oppgis

For denne typen anlegg vil det kun være aktuelt med separatsystemet. Temperaturen i innløpsvannet vil om vinteren ligge i intervallet 3-7 °C. Om sommeren vil vanntemperaturen være 10-20 °C. 


	

	e
	Er produktets totale energiforbruk oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt d)?
	
	
	
	Energiforbruket, eksklusive oppvarming av bygning, skal oppgis hvis aktuelt
	

	f
	Er daglig vannføring i prøvingsperioden oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt e)?
	
	
	
	Krav: 1-hus anlegg = 1000 liter per døgn (ref. VA/Miljø-Blad nr. 48, Slamavskiller, eller 200 liter per pe og døgn
	

	g
	Er anleggets slamproduksjon oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt l)?
	
	
	
	Slamproduksjon skal angis som volum våtslam og vekt tørrstoff per uke ved full tilrenning 
	

	h
	Er lufttemperatur i testperioden oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt m)?
	
	
	
	Laveste og høyeste lufttemperatur som anlegget fungerer godt under skal oppgis
	

	11
	Foreligger prøvingsrapport fra prøvings-prosedyren fro renseeffekt?
	
	
	
	Kap. B.5 viser hvilken informasjon prøvingsrapporten minimum skal inneholde
	

	12
	Har produsenten oppgitt teknisk informasjon iht. kap. 8 i standarden?
	
	
	
	Informasjon i henhold til pkt. a – h i kap. 8 skal oppgis for hvert produkt. Se eget punkt nedenfor (2)
	

	13
	Har produsenten vist at produktet er i samsvar med NS-EN 12566-3 ved hjelp av innledende typeprøvinger og system for produksjons-kontroll (ref. kap. 9)?
	
	
	
	Krav i forhold til samsvarsvurdering og –erklæring er gitt i  kap. 9 og tillegg ZA, kap. ZA.2.2
	

	14
	Er det utarbeidet installasjonsanvisninger for anlegget på norsk (ref, kap. 10)?
	
	
	
	Iht. TEK til plan- og bygningsloven er det krav om dokumentasjon på norsk eller annet skandinavisk språk
	

	15
	Er det utarbeidet drift- og vedlikeholds-anvisninger for anlegget på norsk (ref. kap. 11)?
	
	
	
	Iht. TEK til plan- og bygningsloven er det krav om dokumentasjon på norsk eller annet skandinavisk språk
	

	16
	Er medfølgende handelsdokumenter merket med CE-symbol og informasjon i henhold til tillegg ZA, punkt ZA.3?
	
	
	
	Figur ZA.1 viser eksempel på CE-merking på medfølgende dokumenter
	

	17
	Kan leverandør tilby serviceavtale? Foreligger dokumentasjon på serviceapparat og service-håndtering?
	
	
	
	Det settes krav til drift- og vedlikeholdsavtale i forurensningsforskriften, ref. kap. 11, vedlegg 2.3
	


*    Strengeste krav ved utslipp til normalt eller følsomt område er minimum 90% rensing mht. BOF5
**   Strengeste krav ved utslipp til normalt eller følsomt område er minimum 90% rensing mht. fosfor
1)   Uttesting mht fosfor etter annen metode enn prosedyre beskrevet i tillegg B i NS-EN 12566-3
Fosfor er en viktig parameter i Norge og det stilles spesifikke rensekrav mht fosfor i Forurensningsforskriften. Dersom uttesting av fosfor ikke følger prøvingsprosedyren beskrevet i tillegg B i NS-EN 12566-3, skal benyttet testmetode dokumenteres. Fosfor skal som et minimum testes over en lengre periode der samme belastningssekvenser som beskrevet i tabell B.2 – Prøvingsplaner i NS-EN 12566-3 er gjennomført. Det vil si at det i testperioden, i tillegg til sekvenser med nominell belastning (100%), skal gjennomføres sekvenser med underbelastning (50%), lav belastning og overbelastning, samt at det i løpet av testperioden skal organiseres strømbrudd. 

2)   Teknisk informasjon iht. kap. 8 i NS-EN 12566-3

Produsenten skal gi følgende informasjon om hvert produkt

a) Produsent- og produktinformasjon

b) Nummeret på den europeiske standarden, NS-EN 12566-3

c) Nominell, daglig belastning av organisk stoff for BOF5 eller BOF7 (kg/d) og nominell, daglig vannføring (m3/d)

d) Bruksbetingelser

e) Produksjonsdato

f) Navn på laboratorium (der det er aktuelt)

g) Prøvingsrapportnummer (der det er aktuelt)

h) Strømforsyning (om nødvendig)
Der ZA.3 krever samme informasjon, er kravene i dette punktet oppfylt.

Parametere som kan måles ved behov, men som ikke kreves i NS-EN 12566-3 eller i forurensningsforskriften, samt andre forhold som kan underbygge anleggets funksjon og renseeffekt.
	Nr
	Spesifisering av krav (henvisning til standard)
	Ja
	Nei
	Resultat
	Merknad
	Kommentar

	1
	Er det målt pH i testperioden (ref. kap. B.2.4, punkt f)?
	
	
	
	Optimal pH for benyttet fellingskjemikalium bør oppgis  
	

	2
	Er det målt konduktivitet i testperioden (ref. kap. B.2.4, punkt g)?
	
	
	
	
	

	3
	Er total nitrogenmengde (tot-N) for både innløpsvann og utløpsvann oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt h)?
	
	
	
	
	

	4
	Er ammonium nitrogen (NH4-N) for både innløpsvann og utløpsvann oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt h)? 
	
	
	
	Fjerning av ammonium angir grad av nitrifikasjon, som er viktig for reduksjon av oksygenforbrukende stoff
	

	5
	Er det analysert mht. hygieneparametere (E.coli, TKB) i testperioden?
	
	
	
	E.coli og TKB er indikatorbakterier for fekal forurensning og benyttes som indikator for å vurdere kvalitet av drikke- og badevann
Krav drikkevann:   0 per 100 ml

Krav badevann:  < 1000 per 100 ml
	

	6
	Er vannføringen per time i testperioden oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt j)?
	
	
	
	
	

	7
	Er konsentrasjon av oppløst oksygen for både innløpsvann og utløpsvann oppgitt (ref. kap. B.2.4, punkt k)?
	
	
	
	
	


Følgende fylles ut av den som vurderer dokumentasjonen ut fra sjekklista:

	Anleggstype (navn og typebetegnelse):
	

	Leverandørinfo (navn, adresse, telefon, E-post):
	

	Foreligger dokumentasjon på leverandøren hjemmeside?
	

	Dato for gjenomgang av dokumentasjon:
	

	Dokumentasjon/sjekkliste gjennomgått av:
	


Sjekkliste for dokumentasjon av minirenseanlegg. Utarbeidet juli 2009.  Revidert:  







       1

